
Draaimomentsleutel met omschakelbare ratel, 300-850
NM,3/4"

- Nauwkeurigheid ± 3% van de schaalwaarde (in de richting van de bediening) - Veilig: voelbaar (korte
slagontgrendeling), hoorbaar (knikelement) - Stel de gewenste koppelwaarde snel en veilig in door aan de
handgreep te draaien - Gebruiksvriendelijke ratel - Vierkant volgens DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO
6789:2003 (D) - Chroomoppervlak van de buis: mat - Schaalbehuizing met dubbele schaalverdeling: Nm
(lbf.ft) - Veilige vergrendeling van de handgreep door wartelring - Geen risico op vastlopen! - Ergonomisch -
Met serienummer en certificaat - Onmisbaar voor gecontroleerd aandraaimoment - Geleverd in stevige Hexa
draaiverpakking

Details

Code-No. 00757000080

Art. No. 757

Nm 300-850

Graduation of scale ft./lbs. 220-620

L mm 1270

Weight 6600

Packaging unit 1

EAN 4024089415032

 
HEYCO Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG

© HEYCO Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG
Birgden III/1
42855 Remscheid

Gemaakt op 12.02.2026


